
SOSTITUZIONE DELLE VALVOLE 

Nonoitante la itrutturo molto compatta del ricevitore, non 6 neces- 
tarlo (monfare lo chassis dalla custodia per cambiare una qualsiasi 
delle volvole, purchi I'operatore proweda a ci6 con una certa ability. 

L'estrazione delle valvole OK 96 • OAF 96 ■ 01 96 dai rlspettivi 
zoccoli avverrb »enza diffieoltd afferrando direttamenfe il loro bulbo 
fra il pollice e I'indice della mono. 

Per la OF 96 i opportuno valersi di un pezzo di filo di rame 
■agomato a cappio che roggiungo lo ba»e della valvola e I'abbracci. 
L'eitrazlone anche in questo modo 6 assicurata agevolmente. 

ALTOPARLANTE 

L’alfoporlanfe i finafo direttamenfe alia custodia e normalmente 
non vi 6 neceiiltd di rimuoverlo per compiere riparazioni e controlli 
(ul ricevitore. 


Qualora cid sia necessario i bene evi'are lollecitazioni al cestello 
dell'alfoparlante che potiano determinare anche lievi decentramenti 
della bobina mobile, provocandone di conseguenza lo (triieiamento 
sulle pareti del traferro. 

SOSTITUZIONE LAMPADINE 
ILLUMINAZIONE SCALA 

Queito lampadina risulta accesa $oto quando il ricevitore 6 eon- 
ne*»o con la rete a corrente alternata. Ena i del tipo normale 
Philips ■ pisello • da 3,5 V. 0,2 A. 

Per la lua lostltuzione occorre eitrarre lo chauil dal mobile e 
prowedere a fissare i conduttorl sulla batetta d'ancoraggio medlante 
saldatura con la comune lega di itagno. 

51 tenga presente che la lampadina deve eisere montata correita- 
mente, ponendo il suo bulbo in direzione deH'asie del condeniatore 
variabile, ienza che e*Ja tocchi gli organ! eircoitantl, onde evitare 
zirlii quando il volume di luono i elevato. 


tuzione da batteric di pile (rontentile in custodia csterna, portn-apparecchio), dalla rete-luce 
onde medie. Antenna in ferrite ineorporata. Medie freq. 455 kc/s. Pot. d’uscita 100 milliwatt. 
















